
 

Angebotserstellung: perm.-magn. Rutschförderer 

Anfrage-Nr.:    vom:    Kunde: 
 
Anfrage-Zeichnungs-Nr.: 
 
Datum:         Name: 
 

NB=           mm  H=          mm α=           °  Abwurfhöhe: _______ mm 

L1=           mm  L=          mm L2=           mm       

Menge ca.: _______ dm³/min _______ kg/min  

Werkstoff::     Fe-Stahl   Guß   Sonstiger: _________________ 

Aufgabeart:     kontinuierlich  diskontinuierlich Betrieb:   Einschicht  Mehrschicht 
 
Einsatzbereich Späne:     Einsatzbereich Schrott und Teile: 

 

Menge:    Q= _______ l/min 

KSS-Behälter:   ja  nein  KSS-Pumpe: _______ bar 

Aufgabetrichter:   ja, Höhe: _______ mm 

Oberflächenbehandlung:  Grundierung   Lackierung  Farbton RAL: __________ 

Antriebsanordnung:  L  R  Spannung: U= ______ V  Frequenz: f=______ Hz 

Abstützung   ja    höhenverstellbar  fahrbar   nein 

Zubehör:    motorisch schwenkbare Schrottrutsche   Trennstelle   

 Niveauüberwachung     Filterplatte   

 Entmagnetisierspule     Laufkontrolle 

    autom. rotierende Abstreifvorrichtung   Kühlmittelbehälter 

 Kühlmittel-Tauchpumpe    perm. magn. Filterwalze 

Förderermaße:                                                                  Förderer-Typ: 2. 
 

  

Art der Späne: Art der Teile:   

 kurz  mittel   lang  Stanz-
/Pressschrott 

 Gußteile  

 Knäuel  feste Büschel    

Büschelgröße: ca. ________ mm   Sonstige: ____________ 

Beschaffenheit der Späne: Aufgabe über:   

 weich  biegsam   spröde  Rutsche  Fallschacht  

 hart  trocken   benässt   Sonstiges: ____________ 

Bearbeitungsart: Teiledaten: 

 Drehen 

 Sonstige:___________ 

 Fräsen  Bohren Min. Abmessung (L x B x H):  ____________ mm 

Max. Abmessung (L x B x H): ____________ mm 

Stückgewicht:                                      _____ kg 

Temperatur:                                         _____ °C 
Kühlschmierstoff:    

 ja  nein  Sonstiger: Öl: 

 Emulsion  Öl __________  ja  nein  


